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Notice de montage
INS-IN02-170641¢ version 1.0 du 10/10/2025

SYSTEME DE FIXATION DE MODULES PHOTOVOLTAIQUES
ET THERMIQUES EN SURIMPOSITION

(G
\(:ﬁ

EDILIANS '



Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

1) Instructions de seécurité

La conception, le montage et la mise en service de l'installation ne doivent
étre effectués que par du personnel qualifié. Une exécution inadéquate peut
causer des dommages a l'installation et mettre des vies en danger.

Les normes de constructions nationales et locales, les reglements divers ainsi
pUuOYCOLjYnd!l OLUGAzZOL)YLt FLOI FGJFuUvYCgVYslt uoOLu
doivent impérativement étre respectés. Les reglements de sécurité et
instructions de prévention d'accidents doivent étre respectés. Des dispositifs
de protection antichute appropriés doivent étre utilisés pour tout travail en
hauteur.

Avant le montage, il vous incombe de vérifier la capacité de charge du toit et
nOYdzo | GTGEOI YCgVYLjGguGpuOYnl VYLJALjuMYYSODYARIZO L Y C
PROJECT.

Avant le montage, vérifiez que vous étes en possession de la version & jour
des instructions de montage sur notre site internet : www.edilians.com
Tout au long du montage, assurez -dzt U LjYpli o gu VYot GFLiYGFYOnO
instructions de montage soit disponible sur le chantier.

Les préconisations du fabricant du module photovoltaique, et notamment le
BYgFUOCYndélGFLUgCCgudGt FQYnt GidzOFuvYi@osol gu
ColGFLuUgCCguOlul YnOVYdzn | GTGOI YpuOYCOYat ni
la fois avec le procédé utilisé et le projet considéré, notamment en ce qui
concerne les zones de préhension et la tenue aux charges du module.

U dz
cO

Procédez au démontage du systéme en suivant les étapes de montage dans
le sens inverse.

~0OY!l OLjs OLuVYnOLjYGFLgl GLUGY FLiYnOYLjoLGI Guo
ouvrent droit a une garantie produit de 10 ans.

~gVYLoglaLruul OYGFGUGgCOYFOgYsgLiYTtI LodOFuUY
des équipements photovoltaiques.
Un calcul de structure peut se révéler nécessaire a la bonne réalisation des
travaux et au choix des méthodes de pose.
OuulOYdzm | GTGLgudGt FYGFLY &I OYJYCol
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

2)At gl FOYnoOds Ct
§GLOYOFY5ldzZ OYW
Utilisation en France européenne :
XYaguTYOFYLCGOguYnOYdt Fugt FOYLG!lI gLuodl GLoYs gl YuFOYgCudGudiln.
XYGt FOYnOYdzOFtuVYagniauavywy, v
XyYoouuvéul OYuudcCd LJOYAY'Gi GFLiYYnOY_ YbeYnuYI 1 nYnOYaol 4y
XYGt FOYLjGLj@Gp U OYABULjpU6IYELt FOY, Vst Ul YITUGBOFULYnOYLguott
XYall YITuGaOFuULjYGLjt CoLiYt GYFt FQYOFYut u’U’ | OYTIt+GnOYOnLCULjG
XYoOFGpUOBOFUYNgFLYCOLYCtLgunYJYTgdrcovyot Yot AO FFOYUAtlieo
XYAGFLYCOYLGLYnOLjYLt G0dzO1 Gl OLjYJYsOQuduiuLjYoCoOOFuLjYANuldaCOLjY!
peut excéder 12 m.
XY~60LjsgLOYOFUlI OYCOLjY!I (idzOLjYnOYLt GdzO01 Gl OYOUYCOLjYIt I nLjYni
XY~OVYLALUSOOYsOuuYsul OYOULYOFYS5ldzZ OYLjG!l YnOLjYLUg!I s OFuOLjYu
que sur des charpentes bois industrialisées type fermettes avec les restrictions dues a la tenue de la charpente
OUYJVCQYIiFFOYeﬁuOVOFYSGMIOﬁnOquauYOuYLliLUOUuYuU|VLOCC
A ~§gYs1 0LJOFLOYnolUFYTGdCOYlI oLlUsol gulOlil YnOVYLt FnOFLjguLjYOLjuYdF
Sd < 0,10m selon NF EN 859-1, homologué pour couverture (classement E1/Sd3/TR3), ou visé par un avis
technique & caractére favorable selon norme EN 13859 -1. Ce film est imposé quelle que soit la pente du toit
ANCoglLjLjoar cgt OYnOLjYCoLjYnt GuYLOYTgdl OYsgl YI gFnOLjYguut Lt CC
prescriptions techniques CPT 3651 -2.
XY~6GFLiutgCCgulat FYOcecYFOYst Ol 1 gYsgLjYnos glLjLjOlI Y™ _ YaYguYTgwug
Pentes maxi
XStir COUVERTURES EN TUILES , ARDOISES? TUILES PLATES et FIBRO CIMENT :
La pente de toiture est limitée a 60 °(173%), Longueur maximale du rampant entre le bas du champ PV et le
faitage : 12 m. Longueur maximale totale du rampant : se référer au DTU correspondant.

A Avec les crochets sur couvertures en tuiles

Se reporter aux valeurs indiquées dans les DTU suivants et rajouter 6% minimum :

DTU 40.21 P11: Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief.

DTU 40.211 : Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a pureau plat

DTU 40.24 : Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal.

DTU 40.241 : Couverture en tuiles en béton a pureau plat

A Avec les crochets sur couvertures en ardoises :

Se reporter aux valeurs indiquées dans les DTU suivants et rajouter 6% minimum :

DTU 40.11- Couverture en ardoises

DTU 40.13 P11- Couverture en ardoises en fibres -ciment

A Avec les crochets sur couvertures en tuiles plates :

Se reporter aux valeurs indiquées dans les DTU suivants et rajouter 6% minimum :

DTU 40.23 : Couvertures en tuiles plates

A Avec les systémes double -filet sur couvertures en plaques fibres  -ciment :

Se référer aux valeurs indiquées dans le DTU suivant :

DTU 40.37 P%1- Plaques ondulées en fibres -ciment

"Pour les systemes plaques sous tuiles sont acceptées uniquement les références suivantes :

SOUS TUIOLE 230 FRE se référer au DTA 5.1/14-2372-\V2

SUOS TUILE 190 FRE se référerau DTA 5.1/.14-2413 V2

Plaque provingale NT & se référer au DTA 5.1/19-2373-V1

Avec les systemes double -filet sur couvertures en plaques fibres -ciment + tuiles canal :

Se référer aux valeurs du Cahier du CSTB 3297_V2.P1 :

~OLjYs OF U OLjY®(F eg COLjQYCOLjY! OL{ tdzl O8OFULjYUl gFLjdzOl Ljgun YOU

Lt ©5 Co9O0FuLjYnoougFL U6 (8 orljtYfu \glfJiufO‘ll in®@Qyog OYjL | Gs U dt FLjY

des plaques profilées en fibres -1 U’ BOFuUYLjisst |l GYnOYuldCOLYLgFgCYTgiaLigFuyc

né ssClLgudt Fa

La pente minimale admissible dans le cas de la pose en 2 tuiles est de 15 %.

A dzOL YCOLjYLjALju $§ @0LjYnOYTdGngudt FLiYUut s YOFLjO®I COYdziLjY§ . = YLju
NnOLiYLI+ LUOuULjYuldGaCOLYF6OLjUYs gLjYst LjiLjaI con

Se référer aux valeurs indiquées dans le DTU suivant et rajouter 6% minimum :

DTU 40.21 P11 Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief.

DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite.

DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal.

§GLJIOYOFYS5ldzZ OYOFYnOUt I LiYnOYCgY~ Il gFLOY VW
Les couvertures doivent étre conformes aux regles en vigueur dans chague pays.
Aide au dimensionnement : MY SOLAR PROJECT
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Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

3) Guide de montage
3.1) Nomenclature

Code article  Repere Désignation
095526 1 |EASY ROOF ADVANCE EDIRAIL 2360 mm GRIS
095528 1 |EASY ROOF ADVANCE EDIRAIL 2360 mm NOIR
095530 1 |EASY ROOF ADVANCE EDIRAIL 3500 mm GRIS
095532 1 |EASY ROOF ADVANCE EDIRAIL 3500 mm NOIR
COMMUN[ 095520 5 |EASY ROOF ADVANCE ECLISSE EDIRAIL CLIPSABLE
095524 6 |EASY ROOF ADVANCE EDICAP - FINITION DE RAIL
095540 2 |EASY ROOF ADVANCE BRIDE DOUBLE NOIR
F 095542 3 |EASY ROOF ADVANCE BRIDE SIMPLE NOIR
095544 19 |EASY ROOF ADVANCE EDIGROUNDING MISE A LA TERRE
[ 095534 7 |EASY ROOF ADVANCE EMBASE POUR CROCHET - PORTRAIT - 15
095536 8 |EASY ROOF ADVANCE EMBASE POUR CROCHET - PAYSAGE - 12
TUILES 12 |VISTB6x 70
MECA [ 095553 9 |EASY ROOF ADVANCE CROCHET REGLABLE STANDARD NOIR +
095555 9 |EASY ROOF ADVANCE CROCHET REGLABLE STANDARD GRIS + |
095557 11 |EASY ROOF ADVANCE CROCHET REGLABLE OPTI GRIS + EDICLI|
[ 095559 14 |[EASY ROOF ADVANCE CROCHET REGLABLE ARDOISE GRIS + EQ
ARDOISH 15  |VIS TF 6*50
TUILE PLAJTE 095561 16 |EASY ROOF ADVANCE CROCHET REGLABLE TUILE PLATE GRIS 4
095563 18 |EASY ROOF ADVANCE ENSEMBLE VIS HM10*150 mm - TUILE CAN
CANAL 095565 18 |EASY ROOF ADVANCE ENSEMBLE VIS HM10*200 mm - TUILE CAN
FIBRO 095567 17 |EASY ROOF ADVANCE ENSEMBLE VIS M10*200 mm BOIS- FIBRO
CROCHE
OPTI et
CANAL 095538 10 |EASY ROOF ADVANCE SUPPORT FIXATION POUR CROCHET OU
" 095546 21 |EASY ROOF ADVANCE GUIDE CABLE
s " 095548 20 |EASY ROOF ADVANCE SUPPORT MICRO ONDULEUR
B OPTIONS 4  |TOP CLIP MODULE

o
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Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

3.2) Représentation des pieces
OkV: GavY:288060GavY/ VYi2oavY~-GaYAzg koGaYAo OO-~-k: ikz20©

EDIRAIL NOIR 2360 mm
EDIRAIL NOIR 3500 mm

EDIRAIL GRIS 2360 mm
EDIRIAIL GRIS 3500 mm

2
BRIDE L BRDE L3 | 4]

DOUBLE NOIR SIMPLE NOIR
TOP CLIP MODULE

ou

EDICAP
ECLISSE EDIRAIL CLIPSABLE

EDIGROUNDING

Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

GUIDE CABLE
ﬂ FIXATION MICRO ONDULEUR
PIECES NON FOURNIES :
@10
£ — PLAQUE en zinc, JOINT D'ETANCHEITH
' @ aluminium ou inox EN
%6\ Ep. 1,5mm MOUSSE DE
o POLYURETHANE
EPAISSEUR : 60 mm
G "
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

3.2) Représentation des pieces

28§02 2

©fi aY/ Y:f2kak@YaG~20YY~GYA28 koGYAs OO~k

E TUILES MECANIQUES

(Voirmontage &partir de p.19)

CROCHET REGLABLE STD GRIS + CLIP

2]

CROCHET REGLABLE STD NOIR + CLIP

i’

s

‘"‘-'iium

VISTB6x 70

13|

iy
-{{Uﬂ'uﬁ §

VIS TB 6 x 40

f
Jﬁ

¢

)

VARINTE

EMBASE PAYSAGE 1250 mm

18

ER ADVANCE ENS
VIS HM10 x 150 ou
HM10 x 200

SUPPORT POUR CROCHET OU VIS

e

CROCHET
REGLABLE OPTI
N GRIS + CLIP

- 8

EDILIANS



Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

3.2) Représentation des pieces
:2802a ©iaY/Y:f2kak@YaG~20YY~GYA28§ kOGYAo OO0~k

E ARDOISES) TUILES PLATESE PLAQUES ACIER NERVUREES
FIBRES CIMENT
PLAQUES SOUS TUILE

(Voir montage a partir de p.38)

(Voir montage a partir de p.45)

14
17
ENS VIS M10 x 200 BOISg
FIBRO + CLIP
CROCHET ARDOISE
REGLABLE + CLIP
VIS TF 6x50
15
16
CROCHET TUILE PLATE REGLABLE + CLIP
G ’

EDILIANS
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

3.3) Outillage

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

Perceuse / visseuse
+ Embout Torx TX 25
+ Forets de percage @ 7; @ 14

§0OUCOULOYNogFt COY
+ Disque diamant

Meétre ruban

Clé BTR 6

. Batte de couvreur
(Pour fagonner les
feuilles de
plomb dans le cas de
pose sur ARDOISES¢
TUILES PLATES.)

-~ 10 |
») EDILIANS
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Cote Y

Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
4) Encombrement du systéeme EASY ROOF TOP (PORTRAIT)

10 mini

Y Valeur cote X

avec TOP CLIP MODULE
X =(xN)+ (14 x (\))
avec N = Nbre de modules PV sur la ligne

Y Valeur cote X

avec TOP ENSEMBLE BRIDE SIMPLE
X=(xN)+ (14 x (N\)) + (15x 2)
avec N = Nbre de modules PV sur la ligne.

Y Valeur cote Y :

X = (L x N) + (10 mini x (NL))
avec N = Nbre de modules PV sur la colonne.

11 |

s

4)
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Cote Y

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
4) Encombrement du systéeme EASY ROOF TOP (PAYSAGE) '

14 min

Y Valeur cote Y

avec TOP CLIP MODULE
Y =(IxN)+ (14 x (\))
avec N = Nbre de modules PV sur la colonne

Y Valeur cote Y

avec TOP ENSEMBLE BRIDE SIMPLE
X=(IxN)+ (14 x(N\)) +(15x 2)
avec N = Nbre de modules PV sur la colonne.

Y Valeur céte X :

X = (L x N) + (10 mini x (NL))
avec N = Nbre de modules PV sur la ligne.

~ 12 |
é EDILIANS
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

5) CAS GENERAL AVEC TUILES MECANIOQUES ou ARDOISES

Les tableaux suivants sont admis a titre informatif.
lIs ne sauraient engager la société EDILIANS.
aouCLYCOLjYlI oLjiCugulLijiYynOYCot GUuUGCY8EYaz ~ ¢
kCYgss5gl ulGOFuYJVYCoOGFLiUgCCguoOul YnOYdzygCilnOl Y
CétludGCYs8EYaz~ @Y0@2zG:iAn

Mode PORTRAIT

Domaine d'emploi _(pour tous autres domaines d'emploi : voir MY SOLAR PROJECT)

Exemples :

- Hors bord de mer

- Toit 2 versants

- Pente du toit = 25°

- - Longueur toit = 15m

- Largeur toit=8 m

- Hauteur de faitage : 12 m

- Zone 5 consulter My Solar Project
- Catégorie de terrain : llla

Mode PAYSAGE

Domaine d'emploi _(pour tous autres domaines d'emploi : voir MY SOLAR PROJECT)

Exemples :

- Hors bord de mer

- Toit 2 versants

- Pente du toit = 25°

- Longueur toit = 15m

- Largeur toit=8 m

- Hauteur de faitage : 12 m

- Zone 5 consulter My Solar Project

- Catégorie de terrain : llla

- Entraxe chevron ou fermette <900 mm
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Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

5.1) EN MODE PORTRAIT

Déport autorisé entre le bord du module et le crochet (m)

Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Zonela3 Zone4
[zone de toit A | 0,4 | 03 |
Zone de vent 1 Zone de vent 2 Zone de vent 3 Zone de vent 4
3 . Schéma de 3 . Schéma de
Zone | Schéma de référence / L Schéma de référence / .
Zone Entraxe chevron ou référence / référence /
) de Altitude (m) . Altitude .
de toit fermette . Altitude Altitude
"¢ ey ey, {ev. Jev, Jev. |eY ]CY JCEV_]EV [V "
Al
A2 cfl cfl ol cf2
Bl
B2 cfl
Cl
cfl cfl
C2 cfl ofl cfl
o D e cf2 cf2
E "9 | cf2
Al cfl
< cf2
% gi cfl cfl 2 cf2
g
g B2 cf2
S |- - S e o e S
3 F@®1lgnOYCY o of2
< D cf2
o E cfl | cf2
Al
A2 cf2 cf2 cf2 ct2
Bl
B2 cf2
I [ (O . cl R - cf2
. YOOYMYGE®RI|gNnOYCY cf2 - cf2
D
1200 mm E cf2 | ]
Combinaison inexistante cfl A partiel
-Charges trop importantes
Crochets 1D [ D
z C [ ol C
- B
. " . . Lo
M = la plus petite des deux dimensions suivantes : L/4 ou H/2 M
N = la plus petite des deux dimensions suivantes : /4 ou H/2 cf2 A complet
O = la plus petite des deux dimensions suivantes : 1/10 ou H/5 T
P = la plus petite des deux dimensions suivantes : L/10 ou H/5 |
e
D 1D
\ "I:ll:-
z C C
E B
L 1
0
M
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

Déport autorisé entre le bord du module et le crochet (m)

Zonela3 Zone 4

[Zone de toit B | 0,3 [ 02 ]
Zone de vent 1 Zone de vent 2 Zone de vent 3 Zone de vent 4
Schéma de Schéma de 3 Schéma de
Zone Zone | | . o Schéma de o
Entraxe chevron ou référence / Altitude référence / L. ) référence /
de de référence / Altitude
toit fermette neige (m) Altitude Altitude
% Ty [CY,[CY._ JCY, JCY "[EY JCY JCY_JCY T TCY ~
Al
A2 of3 cf3 cf4 o
Bl
B2 cf4
C1
WA c2 o o3 | B s of3
s Ao kD cf5 cf5
GFuUl gnOYCY[E SESINA [ cis
Al cf3
. WY A2 of3 o, o o5
= \ B1
5 ‘ \ B2 cf5
o
o T e e TN T - I s
£ |77 VeaVvmVepdRgaovey LB o5 of5
o
900 mm E cf3 | cf5
Al
Ve [ 5 5 T —
: ' B1
\ B2 cf5
C1
e cfs cf5
- YSSVMVG"VCZQ"":‘V"V cf5 of5 cf5
) D
1200 mm E cf5 |
Combinaison inexistante cf3 A partiel / B partiel
I Charges trop importantes ;
D | D
Crochets ~ N |
N~ A 3
T~ i
TR J ?
2 c | o
B H 5T
_0 |
M
M = la plus petite des deux dimensions suivantes : L/4 ou H/2
N = la plus petite des deux dimensions suivantes : I/4 ou H/2
O = la plus petite des deux dimensions suivantes : I/10 ou H/5
P = la plus petite des deux dimensions suivantes : L/10 ou H/5
cfs A complet / B complet cf4 A partiel / B complet
b > D L
. Al | | [ A, ‘
z c| M R L 1g ] o
o » ﬁ » l o i '
) . ‘ 0
— M
G 5
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

Déport autorisé entre le bord du module et le crochet (m)

Zonela3 Zone 4

[Zone de toit C | 0,2 | 01 ]
Zone de vent 1 Zone de vent 2 Zone de vent 3 Zone de vent 4
Schéma de Schéma de j Schéma de
Zone | ., . s Schéma de o
Zone Entraxe chevron ou référence / Altitude référence / o . référence /
] de référence / Altitude
de toit fermette . (m) Altitude Altitude
neige v ]GYﬂ I‘G‘Y_ eV T TV V" '['GY, TC'Y- eV T TV~
Al
A2 cf8 cf10 cfll cfo
Bl
B2 cfll
Ci1
c2 cfé cfro | ©10 o1 cfll
D | cf9 cf9
E [ cf8 cf9
Al cf10 cfll
© A2 cf10 cfll cfo cfo
3 cf9 cf9
= Bl
5 B2 cf9
o
g s T C1l cf10_ cfflgo cf11 cfll
=0 YeeYMYG:'“%Qﬂnan-‘Y ¢ o ofo cf9
o
900 mm E | cfio | cf9
Al
A2 cf9
Bl
B2
C1l
- - cf9
S YeeYMVG:rpznr‘\ﬁ\"r(.‘\"/ cf5
" D
1200 mm E cf9 _
Combinaison inexistante cf8 C partiel/A partiel/B partiel
I Charges trop importantes ] T
D D
A |
Crochets e N
f |
= AR
L0
M
§ H P cf9 A/B/C complet
D D
a T el | C

N

~)

o
J

~

(
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C complet/A partiel/ B partiel

cf10

C complet / B complet / A partiel

cfll

C
N~
—
e
nl- =
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z
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m
&
N =)
[ E
© =
o
P
N
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

Déport autorisé entre le bord du module et le crochet (m)

Zone1la3 zone4

[Zone de toitD | 0,3 [ 02 ]
Zone de vent 1 Zone de vent 2 Zone de vent 3 Zone de vent 4
Schéma de Schéma de J Schéma de
Zone zZone | . | Attitud ” / Schéma de " /
référence itude référence référence
de Entraxe chevron ou de référence / Altitude
. fermette . (m) Altitude Altitude
toit neige =<~ [‘c\?, TGY~ Tev. I Y. eV 1’(3\?, I.cvn ey, 1 TV "
Al
A2 cf6 cf6 cf6 cf7
Bl
B2 cf6
Cl
c2 cf6 ofs | ©f oo cf6
D_ | cf7 cf7
E [“%cf6 | cf7
Al cf6
p A2 cie cfo i (B
8 cf7
= Bl
5 B2 cf7
o
8 AN c1 o6 Cff; o6 cf6
g |7 YeerYG"L%!Zgr“.f‘Yf-‘Y ¢ - of7 of7
c
o 900 mm E | ci6 | cf7
Al
A2 cf7
Bl
B2
A o R4
. YeevYmVYGE %?g 4-O-¥.C ¥
1200 mm E cf7
Combinaison inexistante
I Charges trop importantes cf6 Partiel
Crochets / |
O ‘D
) i
2. (0% C
o B

cf7 Complet

M = la plus petite des 2 dimensions suivantes : L/4 ou H/2

N = la plus petite des 2 dimensions suivantes : I/4 ou H/2
O = la plus petite des 2 dimensions suivantes : /10 ou H/5 == T
P = la plus petite des 2 dimensions suivantes : L/10 ou H/5 [ e -
z [0 L C
- [ [®
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R E—
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Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

5.2) EN MODE PAYSAGE

Entraxe chevron ou fermette<900 mm

Pureau tuile = 250 mm

[nombre de pureaux

1

2

314]

5

6

[Distance entre crochets

| 250 [ 500 | 750 |1000] 1250] 1500

Pureau tuile = 370 mm

[nombre de pureaux

1

2

3[4

|Distance enire crochets

i 370{ 740 | 111 1480

Combinaison inexistant

Pas de crochets " X"

Pureau (250 ou 370 mm)

Pas des Crochets "X" en fonction de la zone de toit

Savis

Zone Zone de vent 1 Zone de vent 2 Zone de vent 3 Zone de vent 4
de R "'_,_\';fa.\"fsp Y QudaoglipoOYEYy | .o .YaYpyY HudulinoOYCY.|. . '"_,_\'_:r_a.\"fep Y QudulipoOYCY.
) CuduunOY|CY, Y cuduunoOY|CY, Y cuduunoOY|CY, Y CuduunoY
njl/ge 900 m 900 m 900 m
Zone de Toit—> A|lB|C|D|A|B|C]|D A|B|C|D A|B|C|D A|B|C|D A|B|C|D A|B|C|D
Al 1500
- 1000 750 | 500 1000 750 | 500 :
A2 1500{1250{ 1000 1250 1250{ 1000 1250{1000{1000] 750 [1250; 1000 750 1000/ 750 500
Pureau 250 mm B1 ) [ I
Pas des tuiles petit B2 I 1000 | 750 | 500 | 1000 750 | 500
( ulles petit —~; 1500| 1250|1000 |1200/1250] 1000 1250, 1000 I i
moule 1000 1250{1000{1000; 750 750
) %2 ! 1000 1000 750 | 500 1000 750 | 500
E 1500 1250 1000 750 i
Al 1480 ]
A2 1480 1110 | 740| .. 1110 | 7401110 1110 740 | 740 | 1110 1110 740 | 740 1110 740 1110 740 500 250
Pureau 370 mm B1 f ]
. 1110 740 1110 740
(Pas des tuiles grand gi [ 1480 11105 I T I
moule) 2 1480 1110 740 1110 740 1110 1110| 740 | 740 1110 1110 740 | 740 10 T 1110 740
D [ [ 740 740
E 1480 1110 | 740 740 I ]
Al 1800 1741 1704
1452| 1247| 1051| 909 | 1452] 1247} 1051| 909
A2 1800 174114681270 1468 1270| | 1704 1463 12331067 1463} 1233{1067 1252|1075; 906 | 784
Bl 14751475 1475
Pas Maxi admissible | g2 1452|1247/ 1051} 909 |1246;1246: 1051} 909
entre crochets C1 1741 14801 1741 1468 1270 | 1704 1110 1110
C2 1800 1699 1468) 1270 1246112461246 1246( | 1699 1463 1233/1067| 1246 1246 12331067 1452 1247] 1051 909 1246} 1246 1051 909
D 1335|1335 10381038 1038} 1038| | 1335 1038 1038: 1038
E 14801 1515] 1468} 1270| 862 | 862 | 862 | 862
Définition des Zones de toit Déport |axj autorisé entre le bord du module et le premier crc
Zonela3 zone4
M = la plus petite des deux dimensions suivantes : L/4 ou H/2 Zone de toit A (mm) 400 300
g N = la plus petite des deux dimensions suivantes : I/4 ou H/2 Zone de toit B (mm) 300 200
o O = la plus petite des deux dimensions suivantes : 1/10 ou H/5 Zone de toit C (mm) 200 100
§ P =la plus petite des deux dimensions suivantes : L/10 ou H/5 Zone de toit D (mm) 300 200
& T
T L !
f=
<
[5]
[ s
[%2]
c
S
|
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

6) Vue générale du systéme sur TUILES MECANIQUES

Mode PORTRAIT Mode PAYSAGE

20
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
6.1 MONTAGE POUR TUILES MECANIQUES

6.1.1) Configuration pour toiture avec tuiles a emboitement a PUREAU PLAT

6.1.2) Configuration pour toiture avec tuiles GALBEES
gt ugudGt FYst LiLjGI COYnOY

—~ 21 |
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

6.1.3) Assemblage embase et crochet

Régler la hauteur H du crochet en Insérer et faire coulisser le
sélectionnant I'une des 4 rainures de crochet dans I'embase
I'embase

6.1.4) Réglage de la position latérale du crochet

Régler la position latérale du crochet sur I'embase sur
le toit

Serrer la vis de pression au couple de serrage 3 Nm.

Vis de maintien

— 22



Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

6.1.5) Position des embases crochets et des rails
Retirer les tuiles pour accéder aux chevrons

Chevron
ou
fermette

*: Voir logiciel de
dimensionnement
MY SOLAR PROJECT.
Y
https://edilians.com/my__ -

solar-project

ou voir "CAS GENERAL
AVEC TUILES
MECANIQUES
EN MODE PORTRAIT"
p. 12 ap.17

< o~
I‘

Entraxe fixations : se
référer aux
spécificités de
montage
et aux
préconisations
des fabricants
de panneau

— photovoltaique.

3

)N

=)

T~
D EDILIANS
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https://edilians.com/my-solar-project
https://edilians.com/my-solar-project
https://edilians.com/my-solar-project
https://edilians.com/my-solar-project
https://edilians.com/my-solar-project

Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

6.2) Montage en paysage

“A" . YpYoudCdLjgudt FYynoOYCoOar gLjOYs gALjgt

A Déposer les tuiles
sur toute la longueur
du champ ;

A~r~iandOl YCHGOI §LjC
Crochet sur les
chevrons ou
fermettes

A Déposer les tuiles sur toute la longueur du champ;
A: OFul Ol YCO6OFLjOBI COYGOl gLOYY: It LUOuYYYYsgl YI ¢
Ui y

A Positionner les crochets & 1200 mmMAXI CO G F Yn OY C6 g | O

A Au droit des fermettes ou chevrons, percer les Embases crochet (Détails p.26)

A~iGnOl YCoOFLjOal cOYGal gLiOY: I+ LUOUYLjalI Y~ YTOI 80u
vis 6x70

-~ 24
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
"AT AT pYcuOYnOYCOOFLjOBI COYLI t LUOU Y«
Mode PORTRAIT : 2 cas 2nd cas

Rotation a possible de i
CéopuOl | OYLjisol GQ
ajuster la hauteur du rail.

Mode PAYSAGE : ¥’ cas 2" cas
Rotation a 90 ° du clip par rapport au montage « portrait »

—~ 25
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
A_ uYYY2dngulGt FYndvyYcCcooOal gLOYLI t LU
pour TUILES MECANIQUES
Mode PORTRAIT
~6008lI gLOYLI t LUOuUYYOLjGUYSgGFUOFuUOYLjil YCOYLUOGdz t

Utiliser une des trois positions disponibles.

GhOBs COYnOYTdngudt FYnOYcCcooOarl gLOYLI L YL

ou

Mode PAYSAGE

Pour fixer les embases crochet percer en face du support avec un foret@7  mm.

-~ 26
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
6.4) Protection des TUILES MECANIQUES par JOINT D'ETANCHEITE

ﬂ

.} CCOI YUFVYBY GFUY
sous le crochet afin de
protéger
le contact avec les tuiles.

‘ Le joint doit dépasser de
10mm

6.5) Meulage de la tuile recouvrant le crochet de chaque coté du
crochet.

Vue en coupe sur tuile plate.

Meuler la tuile
de 5 mm mini
210 mm maxi
de chague cbté

du crochet.

Vue externe (crochet en transparence)

o 27
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

"N uY:t Ful
MECANIQUES

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

gGFUuOLYnOYOGLOYOFYS5ldad O

Hauteur du rail a régler
en

fonction du galbe de la

tuile

Le crochet doit étre
au plus proche de la
tuile, sans la toucher

3 mm mini afin que la
flexion du crochet
F6OFnt 88gt OYs

H ur du crochet a

~608r gLiOYL It LUOU ¥ tuile sous -jacente

ne doit pas toucher la tuile

régler en fonction de la
couverture en place (bois
¢ tuiles)

Représentation dans le cas du crochet OPTI (mémes préconisations que ci  -dessus) :

- 28
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Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

"R pYYegCOUl LjiYynOY@ot Cgt OYUguudlul Yni?
Crochet STANDART

Vis de maintien

N

Valeur de réglage hauteur équerre crochet

B2

\

Crochet

Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

C
[ ] .
Configuration pour toiture avec tuiles
GALBEES. Voir page 19
Dimension Pas (mm) | Réglage (mm)
A 7 3a25
Bl 76 a 142
B2 112 a 184
C 38 a 60

—~ 29
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

"R UYVEgCOUl LjYnOY@Bot Cgt OVUGUUOUl Ynisy
Crochet OPTI

Valeur de réglage hauteur équerre crochet

Crochet

Configuration pour toiture avec tuiles
GALBEES. Voir page 19

Dimension Pas (mm) | Réglage (mm)
A 7 3az25
B 110 a 152
C 38 a 60

—~ 30
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

6.9) Mise en place du rail sur le clip

Positionner le rail sur le clip : Etape 1
Cliper le rail : Etape 2 et 3
Verrouiller le clip : Etape 4

/\

Régler a la position souhaitée.
Réglage possible a la fois en hauteur et transversal.
Vérifier la planéité du champ.
Couple de serrage 12 Nm.

-~ 31
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
YOI 6LjOFuguidt FYnOYC6OFLjOBlI COYdziLjY§.

Mode PAYSAGE
Mode PORTRAIT possible

Ecrou a embase M10

Réglage
hauteur
rail

Joint pour tuiles galbées

Platine avec trou oblong (non fournie)

&\\ w

Réglage :
hauteur _
tuile , PR Vis M10 x 150 ou M10 x 200

Mastic colle pour collage

/ platine sur la tuile

32



Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

7.2) Percage des tuiles.

Ol 6 LjOFu Ol YC6OFLjOalI COYGaIl ¢gLjOLjY¢c GLjYs, ~

YgTGFYn

Percer la tuile au creux intérieur du galbe en reportant la c6te A.

Percage @ 14

~ 33
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE
A_ pYradngudt FYLGI YCgYLUGI sOFuodOYndOYCH

@ 001 L Ol YOuvYTanol YCo6 Oadodihi@stidhsides pggg 4L Ug | s
et 26. adeplacer surla page precedente

@ Positionner les deux tuiles percées au droit des TOP support vis M10

@ Serrer les vis M10 tuile galbée en position dans les TOP supports vis M10

7.4) Fabrication et fixation de la plaque (non fournie)

@ Dimensions de la plaque

Reproduire la
courbure de

Coller la plaque sur la tuile
la tuile. avec du mastic colle

@ Serrer le joint sur la plaque
modérément

~ 34 |
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

7.5) Mise en place des rails.

Mettre le rail en place .Régler en hauteur les platines supports de rails, serrer
les platines et monter les rails
selon indications de la p.31.
Serrer les vis du clip rail

©
©
©

Régler la hauteur ‘

).

Serrer TS,

Vérouillage du clip rail /\

~ 35
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

Vue générale du systeme sur ARDOISE

Mode PORTRAIT

Module PV

Mode PAYSAGE Module PV

- 36
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

8.1) Présentation du crochet ARDOISE + CLIP

Points de fixation sur chevron

Réglage hauteur crochet

8.2) Montage sur toiture ARDOISES

37
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

8.2.1) Configuration pose sur LITEAUX. (Représentations sans feuilles de zinc)

MODE PORTRAIT MODE PAYSAGE

Modeéle FIXE Modele FIXE

Liteau Planche support Planche support

Chevron

Chevron

A Insérer une planche support entre les liteaux.

ArAdnOl YCOYLIt LUOUYY!I nt GLIOYYnOYsl oTol OFLOYng
M6x50 TF

A La fixation du crochet ardoise peut se faire dans la planche  support.mais au droit
de la charpente : les vis bois doivent prendre dans le chevron ou la fermette.

- 38
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

8.2.2) Configuration pose sur VOLIGE. (Représentations sans feuilles de
zinc)

Modele PAYSAGE

Modéle PORTAIT

Chevron Réglage

Chevron Réglage Volige hauteur rail
hauteur rail

A~AGnOl YCOYLI T LUOUYG!I nt GLIOYYnOYsI 6Tol OFLOYngFlL
A La fixation du crochet ardoise peut se faire dans la planche support .mais au droit de la
charpente.

- 39
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Guide de montage EASY ROOF ADVANCE

8.3) Fixation sur chevrons (exemple pose sur liteaux)

@

Rappel

A R : Recouvrement,

partie supérieure

A P : Pureau

A L: Longueur
ardoise

A R=LE2P

Planche support

Pose de planche support
entre les liteaux.

Fixation de la planche
support par vis a bois
sur les chevrons.

Emplacement

crochet . .
Découpe des ardoises

15 mm mini sous le
crochet et 10 mm mini
de chaque cété du
crochet.

Pose de la premiére
feuille
de plomb & ou zinc
(Dimensions
équivalentes a celles de
Cogl nt GlLj

Feuille de
D N plomb

Faconner la feuille de
plomb inférieure afin de
couvrir les ardoises
situées en dessous du
crochet sur une hauteur

R X 2 équivalente a 2 x R.
(Voir données
constructeur)
&f»,;\ 40 |
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Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Fixation sur chevrons (suite)

Fixation du
crochet pour
ardoise

par vis a bois

Découpe des ardoises 15 mm mini sous le
crochet et 10 mm mini de chaque cété du
crochet.
Repose des ardoises découpées sur la
feuille
de plomb.

Pose de la seconde feuille
de plomb. - ou zinc.
La feuille de plomb supérieure
RX2 doit couvrir les ardoises situées
en dessus du crochet sur une
hauteur équivalente a 2 x R.
(Voir données constructeur)

Repose des ardoises sur
et autour des crochets.
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8.5) Mise en place du rail sur le crochet pour ARDOISES

Régler a la position souhaitée. Veérifier la planéité du champ
Cliper le rail selon indications de la page 31.
Verrouiller le clip..

Couple de serrage 12 Nm.
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9) Montage avec le crochet pour tuiles plate a recouvrement (DTU
40.23 & DTU 40.25)

TOP CROCHET TUILE PLATE REGLABLE

VISTB6x 70

Fixation du crochet sur les chevrons
avec les vis bois
Si le pureau est trop faible pour

positionner le crochet, couper le liteau
a I'emplacement du crochet, refixer le
liteau en ajoutant deux planches visser

dans les liteaux de part et d'autre du
chevron.

Enlever une tuile pour la
mise en place du crochet.

Utiliser une feuille de

plomb (non fournie) et
positionnée sur le crochet
5t 0l YgLjLjul Ol YC6

Repositionner les tuiles de o
59l GYOUYnogual O

Couper les tuiles dans le
sens du rampant lorsque
cela est nécessaire.
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10) Vue générale du systeme sur PLAQUES ACIER
NERVUREES, FIBRES CIMENT, PLAQUES SOUS TUILE

Mode PAYSAGE

Mode PORTRAIT g
Ot LjLjG I COYBgLYgdzOLYUFYOLjsgLOYOFul OYCOLjY®t ntiCOLjYO¢
corresponde aux zones de bridages des modules.
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